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Embellece tu entorno

La Reja DEACERO Florencia
cuenta con un disefio
+ La combinacion perfecta entre estética y seguridad. original, la curvatura del

Garantiza el equilibrio Optimo entre precio y calidad vs. herreria tradicional ¢ algun otro sistema de rejas. parehie form? Qel PIOBIEE
aumenta la estética para tus

proyectos sin comprometer
+ Muy facil de instalar. la seguridad del &rea.
El sistema de paneles de la Reja DEACERO Florencia se desarrollo bajo el principio de facil instalacion.
Su disefio innovador brinda una solucion decorativa a la seguridad del espacio en que se instala.

Ventajas

Este diserio de Reja es

+E , mucho mas accesible en
conomia. cuestion de costos

Mejor relacion precio, calidad vs. herreria tradicional. comparado con las de
la herreria tradicional.

+ Adaptable a cualquier terreno y estilo arquitecténico.
Por su sistema de paneles independientes y disefio se armoniza en cualquier estilo arquitectonico o

espacio, este disefio vanguardista armoniza en el espacio donde se instala brindando seguridad y estilo = e s DIEACERO Forerc.

ofrece una solucion
decorativa para tu casa,
parques, edificios,
corporativos y cualquier
otro proyecto.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Alt Ancho Calibre Calibre | Altura | Altura | Profundidad
To Panel varilla varilla cerco | poste | cimentacion
formadora| lineal
m m m m m
0.80 244 4 1/0 0.8 14 0.5
120 244 4 1/0 12 18 0.5

ACCESORIOS DE
INSTALACION
Grapa Oval —m0 2 —o——
Postes
+ Perfil estructurado de aluminio ASTM-B-221
+ Dimension 62 x 85 mm
Accesorios
+ Grapas recta, oval y media grapa
Dimensiones 55 x 34 x 10 mm
Media Grapa —
+ Tapa para poste
Dimensiones 70 x 90 x 30 mm (polipropileno)
+ B lumini r t
Dmensionss 125 ¢ 150 % 58 mm Grapa Oval ————

NUESTOS ~ PROCESOS  DE
FABRICACION SE RIGEN BAJO
> NORMAS DE ALTA CALIDAD

Resistencia a la tension del alambre 55,000 - 70,000 Ib/plg®

Resistencia Resistencia a la ruptura del alambre 2,500 b (minima)

CARACTERISTICAS

+ Todos los accesorios Poliéster g

metalicos estan L Fosfatado et
recubiertos con poliéster Composicién Capa de zinc
termoendurecido, Acero

excepto tornilleria. - »
I J Respaldo del
Colores Verde Negro Cafe Blanco GRUPO DEACERO

Normas: ASTM A-510 | ASTM A-641 | NMXB-365 | NMX B-507
<+
<+

01800 8315.700  MONTERREY, N.L. MEXICO, D.F. GUADALAJARA, JAL. PUEBLA, PUE.

ventas@deacero.com  Tel: (81) 83681100  Tel: (55) 5366 52 00 Tel: (33) 31101025  Tel: (222) 223 68 40 .
rejadeacero.com Fax: (81) 83681298  Fax: (55) 536652 01  Fax: (33)3110 0897  Fax: (222) 22368 41 DE/NCERO
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PLANTAS EN MEXICO:Monterrey, Ramos Arizpe, Saltillo, Puebla, Celaya, México, Morelia, Guadalupe, Mexicali, Ledn, Querétaro +VERDE
PLANTAS EN E.EUU: New Braunfels, Tx., Houston, Tx.




